
Recycling-BOSSENSTEINE

Variable STÄRKEN 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 

Variable LÄNGEN 

Variable BREITEN

Sonderkantenausführungen sind jederzeit möglich:

Gerade, Kante, Fase, Kante Fase, Kante Radius, Radius Kante, Radius, Hohlkehle

Recycling-BOSSENPROFILE

Variable STÄRKEN 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm

Variable BREITEN

Die oben angeführten Profile können bis zu einer Länge von 2,25 lfm geliefert werden. 

Standardlängen sind 1,0 lfm, 1,25 lfm, 1,5 lfm, 1,75 lfm, 2,0 lfm und 2,25 lfm. 

Die Kantenausbildung kann in verschiedenen Ausführungen erfolgen.

Kante, Fase, Kante Fase, Kante Radius, Radius Kante, Radius, Hohlkehle.

               Kante  Fase         Kante Fase

           Kante Radius Radius Kante        Radius

              Hohlkehle

BOSSENSTEINE & BOSSENPROFILE & KANTENAUSBILDUNGEN

bis 500 mm 

von 195 mm bis 495 mm 

von 195 mm bis 495 mm 
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